
TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS

PANEL LARANXA (somentes cisterna)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PERIGO

AS CIFRAS REPETIDAS INDICAN INTENSIFICACIÓN DO PERIGO

A LETRA X INDICA A PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE BOTAR AUGA SOBRE
O PRODUTO

PLACA SEN NÚMEROS: O vehículo transporta bidóns ou contedores.
A cisterna é compartimentada (ver paneis laterais)

«EN CASO DE EMERXENCIA CHAMAR AO TELÉFONO 112»
CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERXENIAS

112 GALICIA

A primeira cifra indica
o PERIGO PRINCIPAL

2 Gas.
3 Líquido inflamable.
4 Sólido inflamable
5 Comburente ou

peróxido orgánico.
6 Materia tóxica.
7 Produto radioactivo.
8 Materia corrosiva
9 Perigo de reacción

violenta espontánea

A segunda e terceira cifras indican
os PERIGOS SUBSIDIARIOS

0 Carece de significación.
1 Explosión.
2 Emanación de gas.
3 Inflamable.
5 Propiedades comburentes.
6 Toxicidade.
8 Corrosividade.
9 Perigo de reacción violenta pola

descomposición espontánea ou 
de polimerización.

SUBDIRECCIÓN XERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Teléfonos 981 546 016
Fax 981 546 002

30 CÓDIGO DE PERIGO

1202 CÓDIGO DE MATERIA

CLASE 1
Materias e obxectos explosivos

ETIQUETAS DE PERIGO

Núm. 1

Signo convencional

Núm. 1.4

División 1.4

Núm. 1.5

División 1.5

Núm. 1.6

División 1.6
CLASE 2

Gases
Núm. 2.1 Núm. 2.3

Gases tóxicos

Núm. 2.2

CLASE 4.3
Materias que, ó contacto co auga, desprenden gases inflamables

Núm. 4.3

Signo convencional

Núm. 5.1

CLASE 3
Líquidos inflmables

Signo convencional

Núm. 3 Núm. 4.1

CLASE 4.1
Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas

e materias explosivas desensibilizadas

Signo convencional

Núm. 4.2

CLASE 4.2
Materias espontáneamente

inflamables

CLASE 5.1
Materias comburente

Signo convencional

Núm. 5.2

CLASE 5.2
Peróxidos orgánicos

Signo convencional

Núm. 6.1

CLASE 6.1
Materias tóxicas

Signo convencional
CLASE 6.2

Materias infecciosas

Núm. 6.2

Categoría II-AmarelaCategoría I-Branca

Núm. 7BNúm. 7A

CLASE 7
Materias radioactivas

Categoría III-Amarela

Núm. 7C

Materias fisionables

Núm. 7E

Signo convencional

Signo convencional

Núm. 9

CLASE 9
Materias e obxectos perigosos

diversos

8

CLASE 8
Materias corrosivas

Núm. 8

Signo convencional

Gases non inflamables, non tóxicos

Signo convencional

Gases inflamables

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior



SIGNIFICADO DOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DO PERIGO PRODUTOS MÁIS FRECUENTES
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856
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Gas inerte.
Gas refrixerado.
Gas inflamable refrixerado.
Gas comburente refrixerado.
Gas inflamable.
Gas inflamable tóxico.
Gas inflamable. Perigo de reacción violenta espontánea.
Gas comburente.
Gas tóxico.
Gas comburente tóxico.
Gas moi tóxico.
Gas tóxico e corrosivo.
Gas corrosivo e tóxico.
Materia líquida inflamable.
Materia líquida inflmable. Reacciona perigosamente coa auga.
Desprende gases inflamables.
Materia líquida moi inflamable.
Materia líquida inflamable espontáneamente. Reacciona perigosamente coa auga.
Materia líquida moi inflamble e tóxica.
Materia líquida moi inflamable e corrosiva.
Idem. Reacciona perigosamente coa auga.
Materia líquida moi inflamable. Perigo de reacción violenta espontánea.
Materia líquida inflamable. Perigo de reacción violenta espontánea.
Materia sólida inflamable.
Materia sólida inflamable.
Reacciona perigosamente coa auga producindo gases inflamables.
Materia sólida inflamable que a unha temperatura elevada faise viscosa.
Materia sólida inflamable e tóxica que a unha temperatura elevada vaise viscosa.
Materia sólida inflamable e tóxica.
Materia comburente (favorece incendio).
Peróxido orgánico inflamable.
Materia moi comburente (favorece incendio) e corrosiva.
Materia moi comburente (favorece incendio). Perigo de reacción violenta espontánea.
Materia comburente e corrosiva. Perigo de reacción violenta espontánea.
Materia tóxica ou nociva.
Materia tóxica ou nociva e inflamable.
Materia tóxica ou nociva inflamable e corrosiva.
Materia tóxica ou nociva inflamable. Perigo de reacción violenta espontánea.
Materia moi tóxica.
Materia moi tóxica e inflamable.
Materia tóxica ou nociva e corrosiva.
Materia tóxica ou nociva. Perigo de reacción violenta.
Materia corrosiva.
Materia corrosiva. Reacciona perigosamente coa auga.
Materia corrosiva e inflamable.
Materia corrosiva e inflamable. Reacciona perigosamente coa auga.
Materia corrosiva e inflamable. Perigo de reacción violenta espontánea.
Materia corrosiva e inflamable. Perigo de reacción violetna espontánea.
Reacciona perigosamente coa auga.
Materia corrosiva e comburente (favorece incendio).
Materia corrosiva e comburente (favorece incendio) e tóxica.
Materia corrosiva e tóxica.
Materia moi corrosiva.
Materia moi corrosiva. Reacciona perigosamente coa auga.
Materia moi corrosiva e inflamable.
Materia moi corrosiva e inflamable (favorece incendio).
Materia moi corrosiva e tóxica.
Materia moi corrosiva e tóxica. Reacciona perigosamente coa auga.
Materia corrosiva. Perigo de reacción violenta espontánea.

Núm.
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33
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60
668
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33
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40
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30
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Núm.
ONU

0027
0029
0030
0065
0081
0082
0105
0241
0334
0335
0336
0360
0432
1001
1005
1006
1011
1013
1014
1017
1057

1066
1072
1073
1079
1090
1093
1120
1123
1133
1160
1170
1171
1172
1173
1193
1202
1203
1206
1208
1210
1212
1219
1230
1231
1263

1268

1289
1294
1296
1300
1301
1307
1325
1328
1350
1373
1396
1401
1402
1405
1408
1426
1444
1593
1595
1690
1715
1719
1738
1759
1760
1779
1789
1790
1791
1805
1807
1813
1814
1823
1824
1830
1832
1863

1866
1869

1897
1915
1916
1950
1951

PRODUTO

Pólvora negra en forma de grans ou de po fino
Detonadores de mina non eléctricos (para voaduras)
Detonadores de mina eléctricos (para voaduras)
Mecha detonante flexible
Explosivos de mina (para voaduras), tipo A
Explosivos de mina (para voaduras), tipo B
Mecha de minería (mecha lenta ou cordón bickford)
Explosivos de mina (para voaduras), tipo E
Artificios de pirotecnia
Artificios de pirotecnia
Artificios de pirotecnia
Conxunto de detonadores non eléctricos (para voaduras)
Obxectos pirotécnicos para uso técnico
Acetileno disolto
Amoníaco anhidro
Argon comprimido
Butano
Dióxido de carbono
Osíxeno e dióxido de carbono en mestura comprimida
Cloro
Acendedores ou recargas de acendedores (para cigarros) que conteñan un gas
inflamable
Nitróxeno comprimido
Osíxeno comprimido
Osíxeno líquido refrixerado
Dióxido de xofre
Acetona
Acrilonitrilo estabilizado
Butanois
Acetatos de butilo
Adhesivos que conteñan un líquido inflamable
Dimetilamina en solución acuosa
Alcohol etílico
Éter monoetílico do etilenglicol
Acetato de éter monoetílico de etilenglicol
Acetato de etilo
Etilmetilcetona (metiletilcetona)
Combustibles para motores diésel, ou gasóleo ou aceite mineral para caldeo lixeiro
Gasolina
Heptanos
Hexanos
Tintas de imprenta inflamables ou material similar ás tintas de imprenta
Isobutanol (alcohol isobutílico)
Isopropanol (alcohol isopropílico)
Metanol
Acetato de metilo
Pinturas (inclúe pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, verniz, betume,
encáustico, apresto líquido e base líquida para lacas) ou produtos para a pintura
(compostos disolventes ou diluentes), cuxo punto de inflamación sexa inferior a
23º C e viscoso segundo 2.2.3.1 4, cuxa tensión de vapor a 50º C sexa superior a
110 kpa, pero inferior ou igual a 175 kpa
Destilados do petróleo NEP ou produtos do petróleo NEP, cuxa tensión de vapor a
50º C sexa superior a 110 kpa, pero inferior ou igual a 175 kpa
Metilato sódico en solución alcohólica
Tolueno
Trietilamina
Sucedáneo de trementina
Acetato de vinilo estabilizado
Xilenos
Sólido orgánico inflamable NEP
Hexametilenotetramina
Xofre
Fibras ou tecidos de orixe animal ou vexetal, ou sintéticos NEP impregnados de aceite
Aluminio en po non recuberto
Calcio
Carburo cálcico
Siliciuro cálcico
Ferrosilicio co 30% en peso ou máis, pero menos do 90% en peso de silicio
Borohidruro sódico
Persulfato amónico
Diclorometano
Sulfato de dimetilo
Fluoruro sódico
Anhídrido acético
Líquido alcalino cáustico NEP
Cloruro de bencilo
Sólido corrosivo NEP
Líquido corrosivo
Ácido fórmico
Ácido clorhídrico
Ácido fluorhídrico
Hipoclorito en solución
Ácido fosfórico
Anhídrido fosfórico (pentóxido de fósforo)
Hidróxido de potasio sólido
Hidróxido potásico en solución
Hidróxido sódico sólido
Hidróxido sódico
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico esgotado
Combustibles para motores de turbina de aviación, cuxa tensión de vapor a 50º C
sexa superior a 175 kpa
Resina en solución
Magnesio ou aliaxes de magnesio, con máis do 50% de magnesio, en forma de
gránulos, recortes ou tiras
Tetracloroetileno
Ciclohexanona
Eter 2,2 ´-diclorodietílico
Aerosois
Argon líquido refrixerado
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30
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80
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39
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80
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1956
1965
1972

1977
1978
1987
1992
1993

2014
2015

2023
2031

2054
2055
2056
2078
2079
2187
2206
2209
2211
2213
2215
2259
2312
2315
2320
2331
2468
2491
2582
2586

2590
2619
2664
2672

2685
2686
2734

2735
2789

2790
2794
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2796
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2834
2920
2922
2928
2950
2967
3066
3077
3082
3089
3090
3092
3106
3109
3149
3170

3175

3178
3253
3256

3257

3259
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268

3272
3288
3291

3295

PRODUTO

Gas comprimido NEP
Hidrocarburos gasosos
Metanol líquido refrixerado ou gas natural (de alto contido en metanol) líquido refri-
xerado
Nitróxeno líquido refrixerado
Propano
Alcohois NEP
Líquido inflamable tóxico NEP
Líquido inflamable NEP, cuxa tensión de vapor a 50º C sexa superior a 110 kpa,
pero inferior ou igual a 175 kpa
Peróxido de hidróxeno 
Peróxido de hidróxeno en solución acuosa estabilizada con máis do 70% de peró-
xido de hidróxeno
Epiclorhidrina
Ácido nítrico, agás o ácido nítrico fumante vermello, con menos do 70% de ácido
nítrico
Morfolina
Estireno monómero estabilizado
Tetrahidrofurano
Diisocianato de toluileno
Dietilentriamina
Dióxido de carbono líquido refrixerado
Isocianatos tóxicos NEP ou isocianato tóxico en solución NEP
Formaldehidos en solución cun mínimo do 25% de formaldehido
Polímeros expansibles en gránulos que desprendan vapores inflamables
Paraformaldehido
Anhídrido maleico
Trietilentetramina
Fenol fundido
Difenilos poiclorados
Tetraetilenpentamina
Cloruro de cinc anhidro
Ácido tricloroisocianuri-coseco
Etanolamina ou etanolamina en solución
Cloruro de ferro III en solución
Ácidos alquilsulfónicos líquidos ou ácidos arilsulfónicos líquidos cun máximo do 5%
de ácido sulfúrico libre
Amianto branco (crisótilo, actinolita, antofilita, tremolita)
Bencildimetilamina
Dibromometano
Amoníaco en solución acuosa de densidade comprendida entre 0.880 e 0.957 a
15º C con máis do 10%, pero non máis do 35% de amoníaco.
N,n-dietiletilendiamina
2-dimetilaminoetanol
Aminas líquidas corrosivas inflamables NEP ou poliaminas líquidas corrosivas
inflamables NEP
Aminas líquidas corrosivas NEP ou poliaminas líquidas corrosivas NEP
Ácido acético glacial ou ácido acético en solución con máis do 80% en peso de
ácido
Ácido acético en solución
Acumuladores eléctricos de electrólito líquido ácido
Acumuladores eléctricos de electrólito líquido alcalino
Ácido sulfúrico con menos do 51% de ácido ou electrólito ácido para acumuladores
Mercurio
Líquido orgánico tóxico NEP
Sólido orgánico tóxico NEP
Fenol en solución
Ácido fosforoso
Líquido corrosivo inflamable NEP
Líquido corrosivo tóxico NEP
Sólido orgánico tóxico corrosivo NEP
Gránulos de magnesio recubertos dunha granulometría de, polo menos, 149
microns
Ácido sulfámico
Pintura
Substancia sólida potencialmente perigosa para o medio NEP
Substancia líquida potencialmente perigosa para o medio NEP
Po metálico inflamable NEP
Pilas de litio
1-metoxi-2-propanol
Peróxido orgánico de tipo  D sólido
Peróxido orgánico de tipo F líquido
Peróxido de hidróxeno e ácido peroxiacético en mestura
Subprodutos da fabricación de aluminio ou subprodutos do tratamento do aluminio
Sólidos ou mesturas de sólidos que conteñan líquido inflamable que teñan un
punto de inflamación inferior ou igual a 61º C (como preparados e escouras NEP)
Sólido inorgánico inflamable NEP
Trioxosilicato de disodio
Líquido transportado a temperatura elevada, inflamable, NEP, cun punto de 
inflamación superior a 61º C a unha temperatura igual ou superior ao punto de
inflamación 
Líquido transportado a temperatura elevada NEP (comprendido o metal fundido, o
sal fundido, etc.) a unha temperatura igual ou superior a 100º C e inferior ao seu
punto de inflamación
Aminas sólidas corrosivas NEP ou poliaminas sólidas corrosivas NEP
Sólido inorgánico corrosivo básico NEP
Sólido orgánico corrosivo básico NEP
Liquido inorgánico corrosivo ácido NEP
Líquido orgánico corrosivo ácido NEP
Liquido inorgánico corrosivo básico NEP
Líquido orgánico corrosivo básico NEP
Dispositivos para inflar bolsas inflables ou módulos de bolsas inflables ou preten-
sores de cintos de seguridade
Ésteres NEP
Sólido inorgánico tóxico NEP
Residuos clínicos non especificados NEP ou residuos biomédicos NEP ou resi-
duos médicos regulamentados NEP
Hidrocarburos líquidos


